
 

Displayanzeigen 
Heizkostenverteiler Q caloric 5.5 

 

 

 

 

   

 
Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer 
Anzeigeschleife angezeigt.  

Display-Anzeigeschleifen im Normalbetrieb: 

 
 

Aktueller Verbrauch
   

2 Sec. 

Displaytest: Alles an
   

0,5 Sec. 

 
Displaytest: Alles aus

     

0,5 Sec. 

Stichtagsdatum 
z.B. 31. Dezember

   
2 Sec. 

Stichtagswert
   

5 Sec. 

Prüfzahl

   
2 Sec. 

Bewertungsstufe 
K-Stufe

    1 Sec. 

Variable Anzeige
   

1 Sec. 

 

x x „FS“ 
 Kennung für walk-by & AMR, S-Modus 
 „FC“ 
 Kennung für walk-by & OMS, C-Modus 
 „AL“ 
 Algorithmus, kein Funksystem vorhanden 

  y „2“ 
 Kennung für den 20x-Algorithmus 
 „3“ 
 Kennung für den WHE3x-Algorithmus 
 „4“ 
 Kennung für den WHE4x-Algorithmus 

  z „1“ 
 Kennung für 1-Fühler-Messsystem 
 „2“ 
 Kennung für 2-Fühler-Messsystem 


